








Farben

230402 230702 241425 250698 260674 260731
ROTBRAUN METALLIC ahnlich RAL 3000 FEUERROT ahnlich RAL 5003 SAPHIRBLAU SPARKLING GREEN METALLIC GREY BROWN 02 METALLIC TERRA BROWN 03 METALLIC
271263 280081 610079 630076

GREY BLACK 02-METALLIC IRON GLIMMER EFFECT ahnlich RAL 9016 WEISS ahnlich RAL 3004 PURPURROT

Einfach Brillant:
Feinstruktur-Oberflache-FS

Die Feinstruktur-Oberflache-FS trégt zur Wertsteigerung jedes Alu-
minium-Bauelements bei. Mit diesem hochwertigen Farbverfahren
behandelte Aluminiumoberflachen trotzen allen Witterungseinflissen -
die Vorteile liegen auf der Hand:

f Edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild

f Unempfindlich gegen Schmutz und leicht zu reinigen. Sichtbare
Fingerabdriicke auf der Oberflache gehdren der Vergangenheit an

f Die Mikrostruktur hat eine hohe Oberflachenhéarte und ist deshalb
besonders kratzunempfindlich und abriebfest

f Schlag- und StoBfestigkeit

f Umweltvertraglichkeit

f Die Feinstruktur-Oberflache-FS bietet optimalen Schutz gegen
Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbestandigkeit aus

f Die trendige Farbauswahl hat eine enorm hohe Farbtonstabilitat

f Géngige RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar

f Die Feinstruktur-Oberflache-FS halt hohen UV-Strahlungsbean-
spruchungen stand

670190 680045
ahnlich RAL 7016 ANTHRAZITGRAU DB 703 METALLIC

Aluminium ist ein Werkstoff, der sich durch Langlebigkeit,
Stabilitdt und durch filigrane Profile auszeichnet. Unter-
schiedlichste Systemlésungen erfillen jede Anforderung.
Die Farbgestaltung der Oberflache setzt dabei architekto-
nische Akzente.

Gugelfuss hat mit der Feinstruktur-Oberflache-FS bei den
Aluminiumprofilen neue QualitatsmaBstabe gesetzt. Die

Farbe auf der Profiloberflache setzt jedes Aluminium-Ele-
ment ins richtige Licht, gleich ob klassisch oder modern.

Unbehandeltes Aluminium verandert sich im AuBenbe-
reich. Es wird im Lauf der Jahre durch die Witterungsein-
flisse stumpf, es verschmutzt durch die nattirliche atmo-
sphérische Belastung. Um dies zu verhindern, sichert

690054 690055
ahnlich RAL 9007 METALLIC ahnlich RAL 9006 METALLIC

ein spezieller Farbauftrag die Korrosionsbildung, schiitzt
so das Aluminium und bietet gleichzeitig eine dekorative,
brillante Oberflache.

Die leicht strukturierte Oberfldche wird durch innovative
Anwendungstechniken in Pulverform in einem 2-fachen
Prozess auf das Profil gebracht und bei hohen Tempera-
turen eingebrannt, die Pulverschicht wird so zu einem Film
verschmolzen. Dieser gleichmaBig aufgebrachte Lackanteil
mit hoher Schichtdicke hat eine matte Oberflache, je nach
Lichteinfall wird das Licht unterschiedlich gebrochen und
reflektiert ein interessantes Farbenspiel.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Wir empfehlen die Bemusterung per Farbkarte.
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Sicherheit

GUGELFUSS
Sicherheit -
far ein rundum
gutes Gefuhl

Die Statistiken der Kriminalpolizei
zeigen, dass in Deutschland alle
zwei Minuten ein Einbruch veriibt
wird. Der haufigste Weg fiihrt fiir
den Einbrecher tber Tiiren und
vor allem durch das Fenster.

Diebstahl und Einbruch sind fur die
meisten Menschen eine schockaus-
I6sende Erfahrung. Neben dem rein
materiellen Verlust bedeutet gerade
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Standard-Sicherheit

Alle unsere Fenster sind serien-
méaBig mit 2 SicherheitsschlieB-
platten ausgestattet, verfligen
also Uber einen guten Basis-
Schutz gegen Aushebelung.

ein Einbruch namlich immer auch
einen ,Eingriff in die Privatsphare”
und damit eine erhebliche Beein-
trachtigung des Sicherheitsgefihls.
Meist werden Fenster vom Einbre-
cher mit einfachem Werkzeug aufge-
hebelt. Leicht erreichbare Fenster-,
Terrassen- und Balkontlren sind
besonders geféhrdet. Geprifte ein-
bruchhemmende Fensterbeschlage
nach DIN 18104 in Verbindung mit
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RC1N

Die Fensterelemente sind mit vier
Pilzkopfverriegelungen ausge-
stattet. Grundschutz gegen Auf-
bruchversuche mit mechanischer
Gewalt.

abschlieBbaren Fenstergriffen erho-
hen den Einbruchschutz erheblich.
Unsere Empfehlung:

Fenster mit RC 1 N Einbruchhemmung -
ein Einbruch kann damit wirkungs-
voll verhindert werden, denn laut
Studie geben Gelegenheitstater
schnell auf, wenn es lhnen nicht
gelingt, innerhalb von 4-5 Minuten
ins Haus einzudringen.
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RC 2N

Optimaler Schutz durch 7-12
SicherheitsschlieBplatten je nach
FlugelgroéBe. Erschwert das Auf-
brechen mit einfachen Hebel-
werkzeugen wie Schrauben-
drehern, Zangen etc.

Beschlag

GUGELFUSS-Fenster préagen den
Charakter jeden Hauses. Sie sind
die Verbindung zwischen innen
und auBen, lassen Licht herein
und sorgen trotzdem fiir Sicher-
heit. Besonderes Augenmerk
sollte daher auf den Fenster-
beschlag und somit auf die Ein-
bruchhemmung gelegt werden.

Die Pilzkopfverriegelung greift
beim Verriegeln in das Sicherheits-
schlieBstiick und sichert so gegen
Aushebeln. Je nach Sicherheits-
standard (Standard-Sicherheit,

RC 1 N, RC 2 N) wird diese Ver-
riegelungsart bis zu zwdlf mal

am Fensterfliigel eingesetzt.

Durch die Auswahl der beschrie-
benen Sicherheitsstufen kann jedes
Fenster individuell den persén-
lichen Sicherheitsanforderungen
gerecht werden.

VV-Beschlag (véllig verdeckt liegend)

Auch die Innenseite des Fensters
rickt immer mehr in den Mittel-
punkt des Betrachters. Es sollte
raumseitig mdglichst wenig Technik
zu erkennen sein.

Der GUGELFUSS-V V-Beschlag -
ein zukunftsweisendes System mit
potentiellem Nutzvorteil. Nicht nur
ein Zugewinn an Asthetik und Funk-
tion sondern auch eine anspruchs-
volle und optisch wunderschéne
Fensterlésung in Kombination mit
integrierter Sicherheit.

Vorteile V V-Beschlag im Uberblick
B Raumseitig nur Griff sichtbar
B Erhoéhte Einbruchsicherheit im Bandbereich
B Durch die Kinematik dreht der Fensterfliigel
nur minimal nach auBen
B Platzbedarf am Blendrahmen auf ein Minimum reduziert
B Durchgehende Dichtungsebene beugt
Wérmebriicken vor
B 3-dimensionale Einstellméglichkeiten im Ecklagerbereich
B Aushebesicherung im Ecklager integriert
m Beim Offnen schwenkt der Fliigel nach innen,
garantiert maximale Offnungs- und Durchsichtsweite
m Offnungswinkel bis 100°
Gegen Mehrpreis in jedes Drehkippfenster einbaubar

Beschlag in Standard-Sicherheit

1 SicherheitsschlieB-
platten fiir Pilzkopf-
verriegelungen

2 Intelligenter
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Sicherheitsrollzapfen

3 Spaltliftungsschere
mit Zuschlagsicherung

4 Fligelbremse integriert

‘ ‘ 5 Zusatzliche Mittelverschlisse
ab 850 mm Fltgelfalzhdhe
oder Fllgelfalzbreite

6 Ecklager

7 Kippverschluss waagrecht
als Sicherheitsverriegelung

8 Flligelheber, justierbar
9 Getriebe
(5 10 Kraftschllssige Verbindung
11 Silberlook der Beschlagsteile

Il 12 Einstiegssicherung
13 Fehlbedienungssperre

14 Gesamter Fligel
dreidimensional verstellbar
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Fenster sind ein wichtiger
Baubestandteil, denn sie
dienen der Liiftung, ermég-
lichen tageslichtdurchflu-
tete Rdume und sorgen fiir
die Aussicht nach drauBen.
Sie dichten warmedam-
mend und luftdicht ab,
schiitzen vor AuBBenlarm
und kdnnen Heizkosten
reduzieren.

Bei der Planung lhrer neuen
Fenster sollten Sie das
alles beriicksichtigen und
abhéangig von der Lage und
Ausrichtung lhres Hauses,
der Wohnfldche und der
GroBe und Anzahl der Fens-
ter die passende Verglasung
auswabhlen.

Wir beraten Sie gerne.

Energiesparglaser

Fenster, die mit Energiespar-
glésern ausgestattet sind
bieten mehr Behaglichkeit bei
deutlich geringeren Heizkos-
ten. Durch die sehr niedrigen
Warmedurchgangskoeffi-
zienten (Ug-Werte) und der
hohen g-Werte (passivsolare
Energiegewinne) leisten die
3-Scheiben-Isolierglaser
einen groBen Beitrag zum
Klimaschutz in puncto CO2-
AusstoB3. Durch die optimale
Warmedammung wird der
Warmeverlust gegeniiber
Einfachglas um bis zu 80%
reduziert.
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Sicherheitsglaser

Einbruchsichere Glaser
schitzen vor ungebetenen
Besuchern. Je nach Aus-
fuhrungsart halten sie selbst
Hammerschlagen stand. Si-
cherheitsgléser werden auch
dort eingesetzt, wo Glasbruch
durch Extrembelastung ent-
stehen kann. Warmeschutz-
glaser in Verbindung mit Si-
cherheitsglas verhindern das
Zerbrechen — die beschéadigte
Scheibe zerféllt in kleinste,
stumpfkantige Stlicke. Das
Spektrum an die Sicherheits-
anforderungen ist grof3: Vom
Einfachschutz gegen Ein-
werfen der Scheibe bis hin
zu Durchbruch- oder sogar
Durchschusshemmung.

Schallschutzglaser

Standiger Larm zehrt an den
Nerven. Verwandeln Sie Ihr
Zuhause in einen ruhigen
Lebensraum und lassen Sie
storende Gerdusche einfach
drauBen. Energiespargla-
ser mit speziellem Aufbau
reduzieren Larm durch hohe
Schalldammwerte erheblich
und sorgen so fur Ruhe. Der
héhere Schallschutz wird
durch dickere Glasstéarken
erreicht.

Glastechnik

Sonnenschutzglaser

Mit Sonnenschutzglasern
filtern groBe, gegen die Sd-
seite ausgerichtete Glasfla-
chen das Sonnenlicht und
verhindern so eine UbermaBi-
ge Aufheizung.

Sie sind jederzeit mit War-
medammung kombinierbar
und bieten so das ganze Jahr
Uber thermischen Komfort.
Im Winter bleibt die Warme
im Raum, im Sommer wird
die Sonnenhitze reduziert.
Klimatisierungs- und Heiz-
kosten werden gleicherma-
Ben gesenkt.

Standardglaser fir alle Baureihen

Waéarmeschutzglas Ug 0,5
mit 2 x Randverbund "warme Kante"

Warmeschutzglas Ug 0,6
mit 2 x Randverbund "warme Kante"

Warmeschutzglas Ug 1,1
mit Randverbund "warme Kante"

Doppelte 177 Doppelte 77
Waérmefunktions- Warmefunktions- dl Waérmefunktions-
schicht schicht schicht
i B 1

1 1 N
Doppelte A I Doppelte A I
Gasfiillung Gasfiillung Gasfiillung g

I~ I~
| | |
Glasabstands Glasabstands- Glasabstands-
Primardi halter 2 x Primardi halter 2 x Primérdichtung— halter
Trockenmittel "warme Kante" Trockenmittel "warme Kante" "warme Kante"
Sekundirdi Sekundirdichtung Trockenmittel Sekundirdi

Aufbau: 4/18/4/18/4 Aufbau: 4/16/4/16/4 Aufbau: 4/20/4
Ug-Wert: 0,5 (nach DIN EN 673) Ug-Wert: 0,6 (nach DIN EN 673) Ug-Wert: 1,1 (nach DIN EN 673)
g-Wert: 50% (nach DIN EN 410) g-Wert: 50% (nach DIN EN 410) g-Wert: 63% (nach DIN EN 410)
Lichtdurchlass: 1% Lichtdurchlass: 71% Lichtdurchlass: 80%

Schallddmm-MaB: 34 dB

Schallddmm-MaB: 34 dB

Schallddmm-MaB: 32 dB

Glasabstandshalter: 2 x Randverbund "warme Kante"

Glasabstandshalter: 2 x Randverbund "warme Kante"

Glasabstandshalter: Randverbund "warme Kante"

Erlduterung der wichtigsten Glaswerte:

Uw-Wert:

Dieser Wert bezieht sich auf das ge-
samte Fenster und gibt den Warme-
durchgangskoeffizient Uy an. Diesen
Wert beeinflusst das Rahmenmaterial,
die Verglasung und die FenstergréBe.

Ug-WeI"t:

Der Ug-Wert ist abhéngig von der An-
zahl und GréBe der Scheiben und deren
Zwischenraum, die Art der Gasflillung
und der Glasabstandshalter.
2-Scheiben-Isolierglaser mit Gasfiillung

liegen bei 1,1 W/m?K, 3-Scheiben-Iso-
lierglaser mit Gasfillung und warmer
Kante als Abstandshalter zwischen
0,5 und 0,7 W/m?K.

Lichttransmission (LT):

Der Lichtdurchlass, bzw. die Lichttrans-
mission, wird in Prozent angegeben
und gibt den Prozentanteil der Sonnen-
strahlung an, der von auBen nach innen
durchgelassen wird. Dieser Wert ist von
den Beschichtungen abhangig.

g-Wert:

Wie viel Energie der auftreffenden
Sonnenstrahlung durch die Verglasung
in den Raum gelangt, wird im g-Wert
ausgedrickt. Dieser Wert setzt sich
aus zwei Komponenten zusammen:
die direkte Strahlungstransmission
und der sekundaren Warmeabgabe.

dB-Wert fiir Schallschutz:

Der Larm wird in Dezibel (dB) gemessen.
Der dB-Wert gibt die La&rmreduzierung
an. Ein als angenehm empfundenes
Gerauschniveau sollte tagstber 35 dB
und nachts 30 dB nicht Uberschreiten.

Die ,Warme Kante*

Die ,,warme Kante“ ist ein thermisch ver-
besserter Glasabstandhalter und garan-
tiert sowohl die Dichtigkeit fur Flllgase
und Wasserdampf, als auch eine ex-
zellente Haftung fur alle Isolierglas-
dichtstoffe. Sie hat die gleiche AuBen-
geometrie wie konventionelle Glas-
abstandhalter aus Aluminium.

Wir liefern die ,,warme Kante“ standard-
maBig in schwarz.
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Zertifiziert nach

DIN EN ISO

9001:2008

Nr. 791 7060852
ZERTIFIZIERT

= o A : PR
Sortiment Fenster in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz
Haustiiren in Holz, Aluminium, Kunststoff, Glas
Hebeschiebetiiren in Kunststoff, Aluminium, Holz/Aluminium, Holz
Aluminium-Fassaden
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Von unseren iiber 500 Fach- und Handelspartnern in Deutschland,
Frankreich, Schweiz, Italien und Osterreich befindet sich sicher auch
in lhrer Nahe ein kompetenter Ansprechpartner:

GUGELFUSS GmbH
GlockeraustraBBe 20
98275 Elchingen
www.gugelfuss.com

03-14/AS/LR/1000




